
OFERTA  CENOWA

Lp Wyszczególnienie Jedn. 
miary

Ilość Cena 
jedn. 
netto

Stawka 
VAT

Cena 
jedn. 

brutto

Łączna cena 
netto

Łączna cena 
brutto

1 Konserwacja, sprawdzenie parametrów i szczelności 
izotopowych czujek dymu 

Szt. 1 621

2 Konserwacja i sprawdzenie linii dozorowych o 40 pkt. 
czujnikowych

Szt. 30 

3 Konserwacja i sprawdzenie działania linii dozorowych 
o 10 pkt. czujnikowych

Szt. 265

4 Konserwacja i sprawdzenie działania ręcznych 
ostrzegaczy pożarowych  

Szt. 143

5 Konserwacja i sprawdzenie klap dymowych Szt. 9
6 Konserwacja i sprawdzenie central pożarowych:

- typu CZ10-01  
- typu CZ10-02 

Szt.
Szt.

1
1

RAZEM pozycje 1 – 6 X X X X X
7 Usługi naprawcze adresowalnego systemu ochrony 

pożarowej 
Należy przyjąć średni czas jednej naprawy – 12 godzin.

Do ustalenia ceny  jednostkowej netto usunięcia awarii 
przyjęto następujące nośniki kosztów:
- Stawka jednej roboczogodziny - ................złotych,
- koszty dojazdu serwisu: ............................zł

Ilość
Napraw

12

OGÓŁEM  pozycje 1 – 7 X X X X X

Wartość brutto słownie złotych: ...........................................................................................................
                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                           ...................................................................................................

 /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/
                                                                                                                                         .  
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